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Grado de protección IP65

De 4 a 36 módulos

Puerta transparente

Las cajas de distribución de la serie PHS se usan para aplicaciones generales, incluyendo las de tipo in-

material de montaje.

P

Familia de 

productos

P: Caja de 

plástico

H

Grado de 

protección

8

Módulos

4 � 36

T

Puerta

T: Transpa-

rente

Guía de selección

S

Versión

S: Montaje 

en 

Portatil Bugra
Typewritten text
Apto para aplicaciones de fotovoltaica hasta 1000 Vdc.

Portatil Bugra
Typewritten text
●
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Versión Para cajas Código Referencia Embalaje

Puertas transparentes

Puerta para cajas

Para cajas serie PHS

Embalaje independiente

Terminales Número Módulos Código Referencia Embalaje 

-

rial de montaje.
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Descripción Longitud Código Referencia Embalaje

Tapas cubremódulos

Cubremódulos de 45mm para tapar huecos

Color blanco

Longitud total: 224mm (corte a medida)

Segmentado en: 1x15mm, 22x1/2 módulo, 1x15mm

Tipo de cierre Para cajas Código Referencia Embalaje 

Cerradura con llave

Cerradura con llave

Para posterior montaje en cajas

Versiones en plástico y metal
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Cajas para aplicaciones industriales

de montaje.

Características generales

Norma

Tensión nominal de servicio U
n

n
63 A

Frecuencia nominal f 50 Hz

Grado de protección

Clase de aislamiento

Tensión nominal de aislamiento U
i

temperatura ambiente de 30ºC

 PHS 4T 10 W

 PHS 8T 13 W

 PHS 12T 16 W

 PHS 24T 24 W

 PHS 36T 26 W

Características eléctricas

Ensayo de hilo incandescente 650 °C

Resistencia al impacto

Material utilizado Libre de Halógenos

Características mecánicas

Información comercial pag. 18
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Información comercial pag. 18

Referencia Dimensiones [mm]

A B C D E F

201 128 120 � 111

201 202 120 � 100 140

256 144 � 210 130

384 144 125 210 255

535 144 125 210 380

A F

B C E


